MONTÁŽNÍ NÁVOD – STÁNÍ MODEL A1
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Ocelové patky /B/ (není součástí dodávky)ukotvěte podle nákresu minimálně 3cm nad pojezdovou plochu. Vsuňte stojky /A/ do patek a výřezy nasměrujte (viz.detail na druhé straně), přišroubujte vruty 6x50.Hranol/ E/ se skládá ze dvou kusů; sešroubujte vruty 5x90, vložte do výřezu stojin a zevnitř přišroubujte vruty 5x90.Hranol /F/ vložte do výřezu hranolu /E/ a sešroubujte vruty 5x90.Celou stavbu vyvažte a zajistěte hranoly /C/ a /D/ vruty 5x90.Zaměřte úhlopříčky a zajistěte pomocí hranolu /G/ vruty 5x90.Rozmístěte obloukové segmenty dle nákresu a přišroubujte vruty 5x40.Položte střední pás polykarbonátu, vycentrujte a zajistěte vruty 3,5x25.Stejný postup opakujte s okrajovými pásy polykarbonátu. Mezi pásy zachovejte dilatační spáru cca 1cm.Opatrně naklepněte okeničky.Spáry překryjte lištami.
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ARTSTYL značková okna-dveře

www.artstyl.cz
