UN CONCEPT ORIGINAL
POUR L'EXTERIEUR

Les éléments DOMOSTYL sont robustes,
légers et faciles d poser sur tout support.
Une fois peints, ils résistent aux
intempéries, unissant beauté et qualité.

Geben Sie

IHRER HAUSFASSADE EIN NEUES PROFIL

Primer acrylique
structuré
Gestructureerde
acryl primer
Strukturierte
Acrylgrundierung

2. Feuille synthétigue

renforcée
Versterkt leunststofblad

Verstdirkte
Kunsistoffolie

3. Polyuréthanne

haute densité
Polyurethaan met
hoge dichtheid

Hochverdichtetes
Polyurethan

Bossage ou barpe
Hoelesteen
Bossenstein

Bandeau
Kaderlijst
Gurt-Gesims

Console
Console
Konsole
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EEN ORIGINEEL CONCEPT
VOOR BUITEN

DOMOSTYL-¢lementen zijn robuust, licht
en makkelijk aan te brengen op elke
ondergrond. Na bet schilderen, wat
noodzakelijk is, zijn ze bestand tegen alle
weersinvloeden, zodat schoonbeid en
lwaliteit band in band gaan.

EIN EINMALIGES KONZEPT
FUR DEN AUBENBEDARF
DOMOSTYL Elemente sind wider-
standsfébig, witterungsbestdandig

und leicht. Daber sind sie einfach zu
verarbeiten.

4. Surface abrasée
assurant un bon collage
Geruwde opperviaklen
voor een goede bechting
Gefidiste Klebefliichen
zur besseren Haftung
des Klebers

5. Pente dévacuation
de l'eau
Helling voor
waterafioer
Geneigte Oberfliche
Silr Wasserablauf

6. Profil anti-salissures
Weater- en stofafstotend
onliwerf)

Schmutzabweisendes
Profil

Encadrement de

porte ou fenétre
Deur-en raamiijst
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Appui de fenétre
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Fensterbank
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ENCADREMENTS DE DEUR- EN RAHMENPROFILE
PORTES ET FENETRES RAAMLIJSTEN

NA 70x20 mm

MA1 140 x 30 mm

MA 2 70x20 mm

MA 10 180 x 45 mm

- © MAT1 150 x40 mm
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L : : ' . - MA 12 120 x 30 mm

APPUIS DE VENSTERBANKEN FENSTERBANKE
FENETRES

- FA 10 125 x 100 mm

FA 11 140 x70 mm

. FA12 90x 60 mm
BANDEAUX KADERLIJSTEN RAHMENFLACHPROFILE

MA 20 180x 35 mm

MA 21 120 x25mm

MA 22 150 x 30 mm

Longueur: 2m  Lengte: 2m  Linge: 2m



Bandeaux

Les moulures DOMOSTYL se placent
toujours avant la derniére couche de crépi.
Un joint périphérique assurera l'étanchéité.

Kaderlijsten

De DOMOSTYI-lijsten worden altijd voor de
laatste pleisterlaag aangebracht. Een
afdichting van allen naden is noodzakelijk.

Gurigesimse

DOMOSTYL Zierprofile immer vor dem
Aufiragen der letzten Putzschicht anbrin-
gen., Rundum mit Kleber ausfugen, damit
die Wasserdichtigkeit gewcdbrleistet ist.

Finition des appuis de fenéire
Terminer les extrémites libres en effectuant un rabattement d 45° a laide de la boite a onglets.
Coller avec la colle DOMOSTYL.

Afwerking van de vensterbanken
Een buitenboek verzagen van 45° in de tegenovergestelde verstek. Voldoende lijm aanbrengen en
afiwerken.

Verkrépifung der Fensterbiinke
Eine Aufsengebrung von 45° schneiden. Gegengebrung sdigen. Reichlich Kleber aufiragen und
ausspachteln.
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